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Sprchové zlabky Advantix, sprchové
zlabky Advantix Vario

Odvodnovaci technika
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Sprchové zlabky Advantix nabizeji vSe, co odpovida
soucasnému stavu odvodiovaci techniky:
kvalitu a vysoce hodnotné zpracovani
spolehlivé zabudovani do spojené izolace
snadnou péci a ¢isténi
nejvy$si miru bezpecnosti a hygieny
prezkouseno podle DIN EN 1253, kontrola jakosti
pro zivotni prostredi pfijatelny PP (polypropylen) a vysoce
hodnotna uslechtila ocel
uvedené odtokové vykony odpovidaji vySce zahlceni vodou
10/20 mm podle DIN EN 1253

Oblasti pouziti
spojené izolace
design a ztvarnéni koupelen

Diilezité pro planovani a volbu:
potfebny odtokovy vykon
typ sprchového Zlabku (moznost zkraceni, montaz
na sténu, atd.)
dispozi€ni vySka pro zabudovani v konstrukci podlahy
moznost volby mezi vysoce hodnotnym plastem nebo
uslechtilou ocelf
mnoho riznych designovych variant
hodnoty odtokovych vykont vychazeji z pfepokladu vysky
hladiny vodni uzavéry 10 a 20 mm
pfi planovani sprchy licujici s podlahou vychazi hodnota
odtokového vykonu z pfedpokladu hladiny vodni uzavéry
max. 10 mm
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Pokyny pro pouziti

Pouzité materialy jsou dimenzovany pro uzivatelské zatizeni

v domécnostech. Z tohoto dlvodu je tfeba respektovat

nasleduijici limity pou?ziti:
v domacnostech smi byt pres zapachové uzavéry odvadéna
pouze obvykla odpadni voda, horka voda pouze kratkodobé
o max. teploté 95 °C
pro zprdchodnéni neprito¢nych odpadnich potrubi nesmi
byt pouzity Zadné chemickeé cistici prostredky
na ¢isténi povrchovych ploch smi byt pouzity pouze jemné
Cistici prostredky

Konfigurator Advantix Vario

Software vdm pomUze pfi vybéru a sestaveni sprchového
Zlabku Advantix Vario. Automaticky vypocita vhodnou délku
sprchového Zlabku, varianty rostu a vS§echny potfebné
komponenty Zlabku. Kromé kusovniku Ize pfimo z programu
vytisknout i vykres se vS&emi Udaiji, napf. plan fezani. Bezplatny
software rychlého dimenzovani Advantix Vario, jakoz i dalsi
informace jsou k dispozici na webové strance:
www.viega.cz/AdvantixVario

Technicka data
odtokovy vykon 0,4 I/s az max. 1,1 I/s
jmenovité praméry DN 40/50
rGizné varianty designu
sklenéné rosty z bezpe¢nostniho skla ESG
ro$ty z nerezu, material 1.4301
piskovana utésrfiovaci pfiruba s obrubou pro bezpeéné
upevnéni spojené izolace
odtoky s dobrymi samogisticimi vlastnostmi a ¢aste¢né
s vyjimatelnymi zapachovymi uzavéry
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GTIN kéd (Global Trade Item Number, dfive EAN)

Cislo GTIN je sestaveno z konstantniho &isla vyrobce 4015211
a Sestimistného &isla jednotlivych artikll, napt. 305 611.
Vyména poslednich Sesti pozic za &isla artikl( dava kod GTIN.
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VESTAVNA VYSKA OD 40 MM

Advantix-zakladni téleso

pro sprchovy zlabek Advantix

- pro nasledujici produkty a pouziti: spojené izolace (v obloZzenych sprchach) s tésnicim pasem
- uslechtila ocel 1.4301

Vybaveni
piskovana utésfiovaci pfiruba, pfipoj pro odtok zlabku
— - L1 Technicka data
=% T tfida zatizitelnosti K=300 kg

o Sro/ross0/0/m0——d0- - kontrola jakosti podle DIN EN 1253
1 1. T model 4982.10

[ [@D)] [ 50170
L baleni artikl
750 1 736 965
800 1 736 972
900 1 736 989
1000 1 736 996
1200 1 737 009

L = délka

Advantix-zakladni téleso

pro sténovy sprchovy zlabek Advantix

- pro nasledujici produkty a pouZziti: spojené izolace (v obloZzenych sprchach) s tésnicim pasem
- uslechtila ocel 1.4301

Vybaveni

piskovana utésfovaci pfiruba natvarovana pro montaz na sténu, ptipoj pro odtok Zlabku
Technicka data

(T, tfidazatiitelnosti K=300 kg
p= T T = T 20 U ani
T % Upozornéni
4 0 D q Sitka pfiruby na sténé véetné zvukoveé izolaéniho pasu &ini 4,5 mm!
2L kontrola jakosti podle DIN EN 1253
[@D) Ul 1o model 4982.20
T
L baleni  artikl
750 1 737 016
800 1 737 023
900 1 737 030
1000 1 737 047
1200 1 737 054
L = délka

Advantix-zapachovy uzavér

pro sprchovy zlabek Advantix

- pro nasledujici produkty a pouziti: vestavna vyska od 40 mm
- svisly odtok

Vybaveni

vyjimatelny zapachovy uzavér, moznost ¢isténi pfipojného potrubi
Technicka data

vyska vodni uzavéry 50 mm

odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 10 mm 0,9 I/s
odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 20 mm 1,1 I/s
kontrola jakosti podle DIN EN 1253

model 4982.94

DN baleni artikl
50 1 737 597
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l:| Sprchové Zlabky Advantix, sprchové zlabky Advantix Vario X1

VESTAVNA VYSKA OD 70 MM

Advantix-zakladni téleso
pro sprchovy Zlabek Advantix
- pro nasledujici produkty a pouziti: spojené izolace (v obloZzenych sprchach) s tésnicim pasem
- uslechtila ocel 1.4301
Vybaveni
piskovana utésfovaci pfiruba, pfipoj pro odtok zlabku

— - L1 Technicka data

=% T tfida zatizitelnosti K=300 kg

o ero/ross0/0/m0——d0- - kontrola jakosti podle DIN EN 1253

I 1. T model 4982.10

[ [@D)] [ 50170
T
L baleni artikl
750 1 736 965
800 1 736 972
900 1 736 989
1000 1 736 996
1200 1 737 009
L = délka

Advantix-zakladni téleso

pro sténovy sprchovy Zlabek Advantix

- pro nasledujici produkty a pouziti: spojené izolace (v obloZzenych sprchach) s tésnicim pasem
- uslechtila ocel 1.4301

Vybaveni

piskovana utésnovaci ptiruba natvarovana pro montaz na sténu, pripoj pro odtok zlabku
Technicka data

(T, tfidazatiZitelnosti K=300 kg
p= T T = T 20 U ani
N % Upozornéni
4 0 D q Sitka pfiruby na sténé véetné zvukové izolaéniho pasu &ini 4,5 mm!
2L~ kontrola jakosti podle DIN EN 1253
[@D) Ul 1o model 4982.20
T
L baleni  artikl
750 1 737 016
800 1 737 023
900 1 737 030
1000 1 737 047
1200 1 737 054
L = délka

Advantix-zapachovy uzavér

pro sprchovy zlabek Advantix

(sanaéni model)

- pro nasledujici produkty a pouziti: vestavna vyska od 70 mm

Vybaveni

vyjimatelny zapachovy uzavér, moznost ¢isténi pripojného potrubi, otoény odtok DN40, pfechod

na DN50

Technicka data

vyska vodni uzavéry 25 mm

odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 10 mm 0,4 I/s

—— 110~ odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 20 mm 0,45 I/s

Upozornéni

L3 | — %" U tohoto modelu odtoku nenf kviili umisténi pfipojovaci trubky v dané vy$ce mozné nanést
a8 potfebnou vysku mazaniny. Projektant by to mél zohlednit pfi planovani. RéSenim je vhodna sila

obkladu a/nebo potér s epoxidovou pryskyfici.

kontrola jakosti

odtokovy vykon podle DIN EN 1253

model 4982.93

-

baleni  artikl
1 737 580
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- svisly odtok
Vybaveni

Technicka data

vyska vodni uzavéry 50 mm

odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 10 mm 0,9 I/s
odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 20 mm 1,1 I/s
kontrola jakosti podle DIN EN 1253

Advantix-zapachovy uzavér
pro sprchovy zlabek Advantix
- pro nasledujici produkty a pouziti: vestavna vyska od 40 mm

vyjimatelny zapachovy uzavér, moznost ¢isténi pfipojného potrubi

model 4982.94

(sanaéni model)
model 4982.91

BH
70-95

BH = stavebni vySka
ks = pocet v sadé

- velmi kvalitni plast
¢ Vybaveni

Technicka data

Upozornéni

vyska vodni uzavéry 30 mm
odtokovy vykon pro hladinu vodni uzévéry 10 mm 0,4 I/s
odtokovy vykon pro hladinu vodni uzévéry 20 mm 0,5 I/s

DN baleni

50 1

Advantix-set nastavitelnych podpér
pro sprchovy zlabek Advantix

ks baleni
2 1

Advantix Vario-zakladni téleso

pro sténovy zlabek Advantix Vario

plynule prodlouzitelny, 70 mm, (sanaéni model)

- pro nasledujici produkty a pouziti: spojené izolace (v oblozenych
sprchach) s tésnicim pasem

20 obkladu a/nebo potér s epoxidovou pryskyfici.

kontrola jakosti

odtokovy vykon podle DIN EN 1253

model 4968.10

L
300-1200

L = délka
BH = stavebni vy$ka

BH DN baleni
70-100 40/50 1

artikl
737 597

artikl
737 566

T\

ceR

s B!
award 2015 AWARD
2016

set nastavitelnych podpér, 4 ukoncovaci kusy, samocistici odtokova souprava, flexibilné
nastavitelna kolejnice k obkladu, vyjimatelna viozka se sitkem, naradi pro ochranu a kontrolu
obkladu, Gistici karta¢, utésriovaci pfiruba, utésiovaci pfislusenstvi, pomdcka pro zkraceni

U tohoto modelu odtoku neni kvali umisténi pfipojovaci trubky v dané vySce mozné nanést
potrebnou vysku mazaniny. Projektant by to mél zohlednit pfi planovani. Résenim je vhodna sila

artikl
736 736



Sprchové Zlabky Advantix, sprchové zlabky Advantix Vario X1

Advantix Vario-zakladni téleso ‘_’//‘

pro sprchovy zlabek Advantix Vario é =/

plynule prodlouzitelny, 70 mm, (sanacni model) X i

- pro nasledujici produkty a pouZiti: spojené izolace wamzos  [ddOt design award __
(v oblozenych sprchach) s tésnicim pasem

- velmi kvalitni plast DESIGN PLYUS

Vybaveni somaroain. ISH

set nastavitelnych podpér, ukon€ovaci krytky, samodistici
odtokova souprava, vyskové nastavitelné uchyceni mustkového rostu, utésriovaci pfiruba,
2. utéshovaci prislusenstvi, pomdcka pro zkraceni
* Technicka data
vyska vodni uzavéry 25 mm
* odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 10 mm 0,55 I/s
odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 20 mm 0,6 I/s
b= Upozornéni
10 U tohoto modelu odtoku neni kvilli umisténi pipojovaci trubky v dané vySce mozné nanést
potiebnou vysku mazaniny. Projektant by to mél zohlednit pfi planovani. RéSenim je vhodna sila
obkladu a/nebo potér s epoxidovou pryskyfici.
kontrola jakosti
odtokovy vykon podle DIN EN 1253
model 4966.10

L BH DN baleni  artikl
300-1200 70-95 40/50 1 721 671

L = délka
BH = stavebni vyska

VESTAVNA VYSKA OD 90 MM

Advantix Vario-zakladni téleso

pro sténovy zlabek Advantix Vario

plynule prodlouzitelny

- pro nasledujici produkty a pouziti: spojené izolace (v oblozenych sprchach) s tésnicim pasem
- velmi kvalitni plast

¢. Vybaveni

' set nastavitelnych podpér, 4 ukon€ovaci kusy, samodistici odtokova souprava, flexibilné
nastavitelna kolejnice k obkladu, vyjimatelna viozka se sitkem, naradi pro ochranu a kontrolu
obkladu, Gistici karta¢, utésrovaci pfiruba, utésrovaci prislusenstvi, pomUcka pro zkraceni
Technicka data

vyska vodni uzavéry 50 mm

odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 10 mm 0,45 I/s

odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 20 mm 0,6-0,75 I/s

Upozornéni

U tohoto modelu odtoku neni kv(ili extrémné nizké vySce vestavby mozné nanést potiebnou vysku

potér s epoxidovou pryskyftici.

4 kontrola jakosti podle DIN EN 1253
4% model 4967.10

265

L BH DN baleni  artikl
300-1200 90-160 40/50 1 736 552

L = délka
BH = stavebni vyska

765
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VESTAVNA VYSKA OD 95 MM

Advantix-zakladni téleso

pro sprchovy zlabek Advantix

- pro nasledujici produkty a pouziti: spojené izolace (v obloZzenych sprchach) s tésnicim pasem
- uslechtila ocel 1.4301

Vybaveni
piskovana utésfiovaci pfiruba, pfipoj pro odtok zlabku
— - L1 Technicka data
=% T tfida zatizitelnosti K=300 kg

o Sro/ross0/0/m0——d0- - kontrola jakosti podle DIN EN 1253
1 1. T model 4982.10

[ [@D)] [ 50170
L baleni artikl
750 1 736 965
800 1 736 972
900 1 736 989
1000 1 736 996
1200 1 737 009

L = délka

Advantix-zakladni téleso

pro sténovy sprchovy zlabek Advantix

- pro nasledujici produkty a pouZziti: spojené izolace (v obloZzenych sprchach) s tésnicim pasem
- uslechtila ocel 1.4301

Vybaveni

piskovana utésfovaci pfiruba natvarovana pro montaz na sténu, ptipoj pro odtok Zlabku
Technicka data

(T, tfidazatiitelnosti K=300 kg
= T T = T OU ani
N ) # Upozornéni
4 0 D q Sitka pfiruby na sténé véetné zvukoveé izolaéniho pasu &ini 4,5 mm!

2L kontrola jakosti podle DIN EN 1253

[@D) ) oo model 4982.20
T
L baleni artikl
750 1 737016
800 1 737 023
900 1 737 030
1000 1 737 047
1200 1 737 054

L = délka

Advantix-zapachovy uzavér

pro sprchovy zlabek Advantix

- pro nasledujici produkty a pouziti: vestavna vyska od 95 mm
- dodatecné zkratitelny na sanacni model

Vybaveni

vyjimatelny zapachovy uzavér, moznost ¢isténi pfipojného potrubi, otoény odtok DN40, pfechod
na DN50

Technicka data

vyska vodni uzavéry 50 mm

odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 10 mm 0,5 I/s
odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 20 mm 0,55 I/s

Upozornéni
U tohoto modelu odtoku neni kv(li extrémné nizké vySce vestavby mozné nanést potfebnou vysku
— 1107— mazaniny. Projektant by to mél zohlednit pfi planovani. RéSenim je vhodna sila obkladu a/nebo

potér s epoxidovou pryskyfici.

055 77, kontrola jakosti podle DIN EN 1253
11 —1%  model 4982.92
135 s
baleni artikl
1 737 573

766



Sprchové Zlabky Advantix, sprchové zlabky Advantix Vario X1

Advantix-zapachovy uzavér

pro sprchovy zlabek Advantix

- pro nasledujici produkty a pouziti: vestavna vyska od 40 mm
- svisly odtok

Vybaveni

vyjimatelny zadpachovy uzavér, moznost ¢isténi pripojného potrubi
Technicka data

vyska vodni uzavéry 50 mm

odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 10 mm 0,9 I/s
odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 20 mm 1,1 I/s
kontrola jakosti podle DIN EN 1253

model 4982.94

DN baleni artikl
50 1 737 597
Advantix-set nastavitelnych BH & baleni  artikl

podpér
pro sprchovy Zlabek Advantix 95-160 2 1 737559
model 4982.90 BH = stavebni vyska

ks = pocet v sadé

Advantix Vario-zakladni téleso .-”/)“

pro sprchovy Zlabek Advantix Vario =/

plynule prodlouzitelny .

- pro nasledujici produkty a pouziti: spojené izolace wwoipy | Teddot design award
(v oblozenych sprchach) s tésnicim pasem

- velmi kvalitni plast DESIGN PLUS

Vybaveni s (0

set nastavitelnych podpér, ukonéovaci krytky, samodistici
" odtokova souprava, vyskové nastavitelné uchyceni mustkového rostu, tvarovka pro vyskové
—4 VYrovnani, utésriovaci priruba, utésiovaci piisluSenstvi, pomticka pro zkraceni
Bges-w‘o Technicka data
e odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 10 mm 0,4 I/s
odtokovy vykon pro hladinu vodni uzavéry 20 mm 0,8 I/s
Upozornéni
[0] U tohoto modelu odtoku neni kviili extrémné nizké vysce vestavby mozné nanést potiebnou vysku
I mazaniny. Projektant by to mél zohlednit pfi planovani. RéSenim je vhodna sila obkladu a/nebo
potér s epoxidovou pryskyfici.
kontrola jakosti podle DIN EN 1253
model 4965.10

L BH DN baleni artikl
300-1200 95-150 40/50 1 686 277

L = délka
BH = stavebni vyska
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PRISLUSENSTVI
SPRCHOVE ZLABKY ADVANTIX
@ Advantix-montazni ram
pro sprchovy zlabek Advantix

kontura s hranami
- pro nasledujici produkty a pouziti: vySka obkladu 8-20 mm (obklad + lepidlo)
- pro pouziti s nasledujicimi produkty: Advantix-rost pro sprchovy zlabek Advantix Visign ER10

model 4982.50, 4982.51, Advantix-rost pro sprchovy Zlabek Advantix Visign ER12
model 4982.71, Advantix-rost pro sprchovy Zlabek Advantix Visign ER13 model 4982.70,
Advantix-rost pro sprchovy zZlabek Advantix Visign ER14 model 4982.80, 4982.81

- uSlechtila ocel 1.4301

- vysSkové nastavitelny

model 4982.30

L baleni artikl
750 1 736 804
800 1 736 811
900 1 736 828
1000 1 736 835
1200 1 736 842

L = délka

Advantix-montazni ram

pro sprchovy zlabek Advantix

zaoblena kontura

- pro nasledujici produkty a pouziti: vyska obkladu 8-20 mm (obklad + lepidlo)

- pro pouziti s nasledujicimi produkty: Advantix-roét pro sprchovy Zlabek Advantix Visign ER11
model 4982.60, 4982.61, Advantix-rost pro sprchovy zZlabek Advantix Visign ER12
model 4982.71, Advantix-rost pro sprchovy zZlabek Advantix Visign ER13 model 4982.70,
Advantix-rost pro sprchovy Zlabek Advantix Visign ER14 model 4982.80, 4982.81

- uslechtila ocel 1.4301

- vySkové nastavitelny

model 4982.40

L baleni artikl
750 1 737 061
800 1 737 078
900 1 737 085
1000 1 737 092
1200 1 737 108
L = délka
Advantix-sada prisluSenstvi P .
@ pro sprchovy zlabek Advantix baleni’  artikl
- pro nasledujici produkty a pouziti: 1 745 400
@ obklad z pfirodniho kamene
23-36 mm

- pro pouziti s nasledujicimi
produkty: Advantix-montazni ram
pro sprchovy Zlabek Advantix
model 4982.30, 4982.40

model 4982.96

Advantix-montazni ram

pro sprchovy zlabek Advantix

- pro nasledujici produkty a pouziti: vSechny sprchové rosty Advantix, vySka obkladu
12-15 mm (obklad + lepidlo)

- uslechtila ocel 1.4301

model 4982.45

L baleni artikl
750 1 745 356
800 1 745 363
900 1 745 370
1000 1 745 387
1200 1 745 394

L = délka
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Advantix-rost

Sprchové Zlabky Advantix, sprchové zlabky Advantix Vario X1

Visign ER10, pro sprchovy zlabek Advantix
kontura s hranami
- pro nasledujici produkty a pouziti: vysSka obkladu 6-15 mm (obklad + lepidlo)
- uslechtila ocel 1.4301
- vySkové nastavitelny

Vybaveni

set nastavitelnych podpér, vlozka se sitkem

model

4982.50
4982.50
4982.50
4982.50
4982.50
4982.51
4982.51
4982.51
4982.51
4982.51

L = délka

Advantix-rost

L

750
800
900
1000
1200
750
800
900
1000
1200

provedeni

mat
mat
mat
mat
mat
lesk
lesk
lesk
lesk
lesk

Visign ER11, pro sprchovy zlabek Advantix
zaoblena kontura
~ - Ppro nasledujici produkty a pouziti: vySka obkladu 6-15 mm (obklad + lepidlo)
/' - uSlechtild ocel 1.4301
- vySkové nastavitelny

Vybaveni

set nastavitelnych podpér, viozka se sitkem

model

4982.60
4982.60
4982.60
4982.60
4982.60
4982.61
4982.61
4982.61
4982.61
4982.61

L = délka

Advantix-rost

L

750
800
900
1000
1200
750
800
900
1000
1200

provedeni

mat
mat
mat
mat
mat
lesk
lesk
lesk
lesk
lesk

Visign ER12, pro sprchovy zZlabek Advantix

- pro nasleduijici produkty a pouZiti: pokladka obkladl z dlazdic nebo z pfirodniho kamene

v libovolné vysce
- uslechtila ocel 1.4301
- vysSkové nastavitelny

Vybaveni

set nastavitelnych podpér, viozka se sitkem

model 4982.71

L = délka

750
800
900
1000
1200

baleni
1

| et et e f e = | = [

baleni
1

JENLN RN VLY JEGN JEN N (EEN [N Y

baleni
1

—_ a

artikl

737 153
737 160
737177
737 184
737 191
737 207
737 214
737 221
737 238
737 245

artikl

737 252
737 269
737 276
737 283
737 290
737 306
737 313
737 320
737 337
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Advantix-rost

Visign ER13, pro sprchovy zlabek Advantix

- pro nasledujici produkty a pouZziti: pokladka obkladl z dlazdic nebo z pfirodniho kamene
v libovolné vysce

- uslechtila ocel 1.4301

- vySkové nastavitelny, rost s obrubou 10 mm

Vybaveni

set nastavitelnych podpér, vlozka se sitkem

model 4982.70

L baleni artikl
750 1 737 351
800 1 737 368
900 1 737 375
1000 1 737 382
1200 1 737 399

L = délka

Advantix-rost

Visign ER14, pro sprchovy zlabek Advantix

- pro nasledujici produkty a pouziti: vyska obkladu 6-18 mm (obklad + lepidlo)
- jednovrstvé bezpeénostni sklo (ESG)

- vyskové nastavitelny

Vybaveni

set nastavitelnych podpér, viozka se sitkem, Etvercovy prvek z uslechtilé oceli

model L provedeni baleni artikl
4982.81 750 sklo ¢iré/svétle Sedé 1 737 504
4982.81 800 sklo Ciré/svétle Sedé 1 737 511
4982.81 900 sklo Ciré/svétle Sedé 1 737 528
4982.81 1000 sklo ¢iré/svétle Sedé 1 737 535
4982.81 1200 sklo Ciré/svétle Sedé 1 737 542
4982.80 750 sklo &iré/Cerné 1 737 450
4982.80 800 sklo &iré/Cerné 1 737 467
4982.80 900 sklo ¢iré/Cerné 1 737 474
4982.80 1000 sklo ¢giré/Gerné 1 737 481
4982.80 1200 sklo &iré/€erné 1 737 498
L = délka
Em Advantix-prechodovy kus DN baleni  artikl
- pro pouZziti s nasledujicimi
produkty: Advantix-zapachovy 40/50 1 756 062
uzavér pro sprchovy Zlabek
Advantix model 4982.92, 4982.93
Vybaveni

chlopriové tésnéni
model 4982.86

C — Advantix-montaznilepidio obsah [m] baleni  artikl
- pro nasledujici produkty a pouziti:
Advantix-sprchovy Zlabek 290 15 571788

z nerezu, Advantix-rohovy odtok,

extra plochy koupelnovy odtok

s utésrfiovaci manzetou

Schliter-KERDI

model 4938.22

Advantix-izolaéni pas L B H

. PV oy baleni artikl
- pro nasledujici produkty a pouZziti:
Advantix-sprchovy ?labek z nerezu 9000 125 0,1 1 619 121
model 4964.95 L = délka
B = Sitka
H = vyska
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l:| Sprchové Zlabky Advantix, sprchové zlabky Advantix Vario X1

Advantix-prodluzovaci sada S baleni  artikl
- pro nasledujici produkty a pouziti:
Advantix-rodt sprchového zlabku, 8 1 593933
prodlouzeni (15-25 mm) pfi pouZiti .o podet v sadé
obkladu z pfirodniho kamene
model 4971.70

Advantix-naradi sl |emidl
- pro nasledujici produkty a pouziti:

vyjmuti véech Advantix-rostd 1 689 704
model 4965.90

PRISLUSENSTVI
STENOVE ODTOKY ADVANTIX VARIO

Advantix Vario-mustkovy rost
[‘g pro sténovy 3labek Advantix Vario
- pro pouziti s nasledujicimi produkty: Advantix Vario-zékladni téleso pro sténovy zlabek
Advantix Vario model 4967.10, 4968.10
Ry - uslechtila ocel 1.4301
\h’ Vybaveni
montazni prislusenstvi

model Visign L provedeni baleni  artikl
4967.30 SR1 300-1200 mat 1 736 569
4967.31 SR2 300-1200 lesk 1 736 576
4967.32 SR3 300-1200 cerna 1 736 583
4967.33 SR4 300-1200 bila 1 736 590
L = délka
Advantix Vario-sada pfrislusenstvi
9%§' <§a pro sténovy zlabek Advantix Vario
F}} % - pro pouziti s nasledujicimi produkty: Advantix Vario-mustkovy rost pro sténovy zlabek
] Advantix Vario model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33
@ model 4967.86
L provedeni baleni artikl
300-1200 mat 1 736 606
300-1200 lesk 1 736 613
300-1200 gerna 1 736 620
300-1200 bila 1 736 637

L = délka

Advantix-naradi baleni  artikl
- pro nasledujici produkty a pouziti:

vyjmuti véech Advantix-rotti 1 689 704
model 4965.90
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PRISLUSENSTVI
SPRCHOVE ZLABKY ADVANTIX VARIO

= Advantix Vario-mustkovy rost

I~ pro sprchovy Zlabek Advantix Vario
- pro pouziti s nasledujicimi produkty: Advantix Vario-zakladni téleso pro sprchovy zlabek
% Advantix Vario model 4965.10, 4966.10

- uslechtila ocel 1.4301
Vybaveni
montazni pfislusenstvi

model Visign L provedeni baleni artikl
4965.30 SR1 300-1200 mat 1 686 284
4965.31 SR2 300-1200 lesk 1 686 291
4965.32 SR3 300-1200 cerna 1 711 870
4965.33 SR4 300-1200 bila 1 711 887
L = délka

Advantix Vario-sada pfrislusenstvi IS baleni  artikl
pro sprchovy Zlabek

Advantix Vario 2 1 686 321
- pro nasledujici produkty a pouZiti: g - podet v sadé

obklad z pfirodniho kamene
20-33 mm (obklad + lepidlo)

- pro pouziti s nasledujicimi
produkty: Advantix Vario-mdst-
kovy rost pro sprchovy zlabek
Advantix Vario model 4965.30,
4965.31, Advantix Vario-zakladni
téleso pro sprchovy zlabek
Advantix Vario model 4965.10

model 4965.80

Advantix Vario-sada pfrislusenstvi

P provedeni baleni artikl
pro sprchovy zlabek
Advantix Vario mat 1 686 383
- pro pouziti s nasleduijicimi Jesk 1 689 728
produkty: Advantix Vario-mist- cerna 1 713072
kovy roét pro sprchovy Zlabek bila 1 713089
Advantix Vario model 4965.30,
4965.31, 4965.32, 4965.33
model 4965.86
Advant!x Vari.t,)-’spojovaci kus " L B baleni  artikl
- pro nasledujici produkty a pouziti:
napojeni druhého sprchového 210 110 1 708 917
Zlabku L L = délka
- pro pouziti s nasledujicimi B = &itka

produkty: Advantix Vario-zakladni
téleso pro sprchovy zlabek
Advantix Vario model 4965.10,
4966.10

- velmi kvalitni plast

Vybaveni

distanéni vlozka, montazni

prislusenstvi

model 4965.12
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Sprchové Zlabky Advantix, sprchové zlabky Advantix Vario X1

Advant!x Varilg-’ukonéovaci kusv o L B baleni  artikl
- pro nasledujici produkty a pouziti:

prodlouzeni 275 110 1 708 931
- pro pouziti s nasledujicimi L = délka

produkty: Advantix Vario-zakladni g _ gjika
téleso pro sprchovy zlabek
Advantix Vario model 4965.10

- velmi kvalitni plast

Vybaveni

nastavitelna podpéra, distanéni

vlozka, izolaéni pas, montazni

prisluSenstvi

model 4965.16

Advantix Vario-ukonéovaci kus L B baleni  artikl

70 mm, (sanaéni model)

- pro nasledujici produkty a pouZziti: 275 110 1 721 695
prodlouzeni L = délka

- pro pouziti s nasledujicimi B = &itka

produkty: Advantix Vario-zakladni
téleso pro sprchovy Zlabek
Advantix Vario model 4966.10

- velmi kvalitni plast

Vybaveni

nastavitelna podpéra, distan¢ni

vlozka, izolaéni pas, montazni

prislusenstvi

model 4966.16

Advantix Vario-spojovaci kus L1 L2 B baleni artikl
90°
- pro nasleduijici produkty a pouziti: 290 290 110 1 LS
napojeni druhého sprchového L1 = délka
Zlabku L L2 = délka
- pro pouziti s nasledujicimi B = &itka

produkty: Advantix Vario-zakladni
téleso pro sprchovy Zlabek
Advantix Vario model 4965.10,
4966.10

- velmi kvalitni plast

Vybaveni

nastavitelnd podpéra, distan¢éni

vlozka, izola¢ni pas, montazni

prislusenstvi

model 4965.14
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Advantix Vario-spojovaci kus L1 L2 B baleni  artikl
90°
70 mm, (sanaéni model) 290 290 110 1 721688
- pro nésledujici produkty a pouZiti: | 4 _ ggika

napojeni druhého sprchového L2 = délka

Zlabku B = &itka

pro pouziti s nasledujicimi
produkty: Advantix Vario-zakladni
téleso pro sprchovy Zldbek
Advantix Vario model 4966.10
velmi kvalitni plast

Vybaveni

nastavitelna podpéra, distanéni
vlozka, izolaéni pas, montazni
pfislusenstvi

model 4966.14

Advantix Vario-set mistkového rostu

- pro pouziti s nasledujicimi produkty: Advantix Vario-spojovaci kus 90° model 4965.14, 4966.14,
Advantix Vario-ukon&ovaci kus model 4965.16, 4966.16

- uSlechtila ocel 1.4301

Vybaveni

montazni pfislusenstvi

model Visign L provedeni baleni artikl
4965.60 SR1 200 mat 1 711 832
4965.61 SR2 200 lesk 1 711 849
4965.62 SR3 200 derna 1 711 856
4965.63 SR4 200 bila 1 711 863
L = délka

Advantix Vario-sada pfrislusenstvi

- gy o provedeni baleni artikl
o - pro pouziti s nasledujicimi
- produkty: Advantix Vario-spojovaci mat 1 711795
kus model 4965.12, V|68kr 1 711 801
Advantix Vario-spojovaci kus 90° cerna 1 711 818
3 model 4965.14, 4966.14, bila 1 711 825
«%?) Advantix Vario-ukon&ovaci
'I IF kus model 4965.16, 4966.16
model 4965.50
LG i Ya,rio-§ada '?,F i§lq§enstvi provedeni baleni artikl
- pro pouziti s nasledujicimi
produkty: Advantix Vario-spojovaci mat 1 711788
kus 90° model 4965.14, 4966.14, lesk 1 711757
Advantix Vario-ukoncovaci cerna 1 711771
kus model 4966.16 bila 1 711 764
model 4965.51
Advantix Vario-sada prisluSenstvi baleni  artikl

; - pro nasledujici produkty a pouZziti:

W obklad z pfirodniho kamene 1 711894
E 20-33 mm (obklad + lepidlo)

pro pouziti s nasledujicimi

produkty: Advantix Vario-sada

prisluSenstvi model 4965.50,

Advantix Vario-set mustkového

ro$tu model 4965.60, 4965.61,

4965.62, 4965.63

model 4965.40
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Sprchové Zlabky Advantix, sprchové zlabky Advantix Vario X1

Advantix Vario-sada pfrislusenstvi

- pro nasledujici produkty a pouziti:
obklad z pfirodniho kamene
20-33 mm (obklad + lepidlo)

- pro pouziti s nasledujicimi
produkty: Advantix Vario-sada
pfisluSenstvi model 4965.51

model 4965.44

Advantix Vario-g&istici pomiicka

- pro nasledujici produkty a pouZziti:
Gistici saci zvon

- pro pouziti s nasledujicimi
produkty: Advantix Vario-zakladni
téleso pro sprchovy Zlabek
Advantix Vario model 4965.10,
4966.10

model 4965.91

Advantix-naradi

- pro nasledujici produkty a pouziti:
vyjmuti véech Advantix-rostd

model 4965.90

Odhrotovaé
model 2043
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